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Karakteristikk AKEMI® Steinrens er et syrefritt høykonsentrert rengjørings-

middel laget av ikke ioniske tensider, hjelpestoffer, lukt-
stoffer og løsemidler. Produktet inneholder ikke fosfater og 
lut. Tensidene er biologisk nedbrytbare ihht gjeldene 
forskrifter.   
 

Bruksområde AKEMI® Steinrens er velegnet for rask og grundig 
rengjøring av bygnings-smuss, fjerning av voks- eller 
glanslag, lett sementslør, olje- og fettrester, sot, gummi- og 
asfaltflekker, samt rester av puss på alle natur- og kunst-
steiner som marmor, travertin, skifer, granitt, teglstein, 
taracotta ol.  
 

Bruksanvisning 1. Fortynnes og påføres i forhold fra 1:1 til 1:500 alt etter 
smussmengde.  

2. La produktet virke i 10-20 min.  
3. Ved sterk nedsmussing behandles overflaten i tillegg 

med børste eller skrubb. 
4. Spyl grundig med vann til slutt. 

 
Viktig informasjon •  Steinrens må ikke benyttes på løsemiddelømfintlige 

kunststoffer eller gummi. Er man i tvil gjøres et forsøk 
på et lite iøynefallende sted. 

•  Produktet er registrert med nr 1257 0010 hos 
forurensningstilsynet i Tyskland. 

 
 
Sikkerhetsinformasjon 

 
Se EU-sikkerhetsdatablad 
 

Tekniske data Forbruk: ca. 10-20 m²/liter (ufortynnet). 
Farge : Transparent, gulaktig 
Tetthet : 1,01 g/cm³ 
pH-verdi: ca 10 i konsentrert form 
 
Produktet er holdbart i ca 1 år i originalemballasje og ved 
kjølig, men frostfri lagring.  
 

Vær oppmerksom på Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige 
produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma.  
Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger 
utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar 
med bakgrunn i innholdet i dette datablad. 
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